
Espilundi 20 
600 Akureyri
S: 461-5165 
Gsm: 897-7897

Bakkatún 20, 606 Akureyri
Aðalteikningar

Teikningaskrá Aðalteikninga

Nr. Heiti Teikningar Mkv. Útg. dagur Hönnuður Blaðstærð

100.0 Forsíða Ekki í kvarða 5.1.2021 RH A1
100.1 Afstaða og byggingalýsing 1:500 5.1.2021 RH A1
100.2 Grunnmyndir og Snið 1:100 / 1:200 5.1.2021 RH A1
100.3 Útlit 1:100 5.1.2021 RH A1
100.4 Skráningartafla og Orkurammi Ekki í kvarða 5.1.2021 RH A1



Bakkatún

582

479

3
200

902

20

22

15

13

17

19

21

18

G
öngustígurA

B

Sorp

Sorp

Inntök

24,50

22,40

19,69

21,01

Byggingar reitur

Byggingar reitur

5,50°

5,50°

GK:20.80

GK:20.30

Byggingalýsing:
Almennt (a-d):

Um er að ræða parhús við Bakkatún á Svalbarðseyri. 2 íbúðir eru í húsinu. Húsið er númer 20. 
Staðgreinir: 6601-2- og landnúmer: L230762. Húsið er á einni hæð og eru bílgeymslur 
innangengar. Birt flatarmál er 280,7m2

Hnitpunktar lóðar eru í meðfylgjandi hnitskrá. Stærð lóðar er 1221,0m2. nýtingarhlutfall er 0,2 
Gert er ráð fyrir tveimur bílastæðum, fyrir utan hvora íbúð. Við stæði er gert ráð fyrir hleðslu 
rafbíla.
Húsið er í notkunarflokki 3 og er hannað á grundvelli algildrar hönnunar.

Burðarvirki, klæðningar og frágangur (e-f):

Undirstöður:
Undirstöður hússins eru staðsteyptir sökklar er hvíli á vel þjappaðri fyllingu. Sökkulveggir eru 
200mm og einangraðir að utan með 40mm steinullareinangrun (140kg/m3) sem klædd er af að 
utan með 3mm álflasningu.

Útveggir:
Útveggir eru timburveggir (grindarveggir) einangraðir í grind með 145mm (30kg/m3) 
steinullareinangrun. 
Að utan eru veggirnir klæddir stálklæðningu (Báru) á timburlektur í lit RAL 7016. Útveggir við 
innganga og við innkeyrslu bílgeymslna eru klæddir timburklæðningu.
Að innan kemur rakasperra, lagnargrind og eru veggir fyrst klæddir spónaplötum og síðan gifsi, 
sandspartslaðir og málaðir.

Hæðarskil:
Botnplata er staðsteypt 120mm einangruð með 100mm EPS (24kg/m3) 

Þak:
Þak er með 5,5° halla. Það er byggt upp með kraftsperrum sem hvíla á útveggjum og límtrébitum 
og klætt timburborðum. Ofan á borðin kemur öndunardúkur síðan "krosslegtur" og þar á svart 
bárujárn (RAL 9005). Þakið einangrað með 200mm steinullareinangrun með áföstum vindpappa 
á milli sperra, undir einangrun kemur rakasperra. Þakkantar verða timburklæddir málaðir í lit 
RAL 9010.

Gluggar og hurðir:
Gluggar eru timburgluggar. Hvítir (RAL 9010). Gler er K-gler samkvæmt gr. 8.5.2 í 
byggingareglugerð. Hindrunarlaus umferðarbreidd útihurða skal vera 830mm á breidd að lámarki 
og samsvarandi hæð 2070mm að lámarki. Hæð þröskulda útidyra skal ekki vera hærri en 
25mm.

Verönd og bílastæði:
Verandir, stéttar og bílastæði eru steypt 120mm á þykkt.

Einangrunargildi (h):

Einangrun er miðuð við ákvæði kafla 13 byggingareglugerða og gr 13.3.1 um hámark U-gildi 
einstakra byggingarhluta og að vegið meðaltal U-gildi útveggja verði uppfyllt. Sjá nánar töflu yfir 
U-gildi einstakra byggingarhluta.
Sökkulveggir eru einangraðir að utan með 40mm (140kg/m3) Steinullareinangrun. 
Botnplata er einangruð með 100mm (24kg/m3) EPS einangrun. 
Útveggir eru einangraðir með 145mm (30kg/m3) steinullareinangrun. 
Þak er einangrað með 200mm (150kg/m3) steinullareinangrun með vindpappa. 
Gluggar/Hurðir eru með tvöföldu einangrunargleri.

Innveggir (i):
Allar klæðningar innveggja eru í flokki 1 og uppfylla kröfur byggingareglugerða um 
hollustukröfur.
Innveggir eru léttir, byggðir upp á blikkgrind og tvöföldu gipsi á hvorri hlið. Í votrýmum er notað 
rakagips. Allir léttir veggir eru einangraðir. Veggir eru ýmist málaðir, plötuklæddir eða flísalagðir. 
Milliveggur milli íbúða er staðsteyptur 200mm einangraður öðru megin með 50mm 
steinullareinangrun í timburgrind og klæddur með spónaplötum og síðan gifsplötum. Veggurinn 
uppfyllir kröfu um REI-90 brunamótstöðu og R´w 55dB hljóðmótstöðu. 
Milliveggur milli bílgeymslu og íbúðar er byggður upp á timburgrind (45x95mm) fylltri steinull, 
klæddur krossviði og síðan gifsplötum og uppfyllir kröfu um REI-60 brunamótstöðu og R´w 40dB 
hljóðmótstöðu.

Innihurðir (i):
Innihurð er skilur að brunahólfun íbúða og bílgeymslna eru EI2 30-CSm. Og pumpa að lámarki í 
flokki C2 samkv. ÍST EN 14600. Innihurðir íbúða eru spónlagðar. 
Lámarks umferðarbreidd innihurða er 830mm og samsvarandi hæð 2070mm. 
Handföng, hurðarhúnar og læsingar henta fólki með takmarkaðan styrk. Mesta hæð þröskulda er 
25mm.

Loft (j):
Loft er niðurtekið gifsloft byggt upp á timburgrind og er sandspartslað og málað með ljósum lit. 
Í bílgeymslu er loftið tekið niður með timburgrind, og klætt með tveim lögum af gifsi, 
sandspartslað og málað með ljósum lit. Loft í bílgeymslu uppfyllir kröfu um REI-60 
brunamótstöðu

Gólf (i):
Ýmist eru parket eða flísar á gólfum. Flísar eru á votrýmum, anddyri og bílskúr.

Hitakerfi, loftræsing, lagnaleiðir og lagnir (k):
Húsið er í hitastigsflokki t>18°C samkv. byggingareglugerð. Inntök eru í bílgeymslum. Í öll 
blautrými koma gólfniðurföll. Neysluvatnslagnir og hitalagnir eru lagðar í rör í rör kerfi, sem er 
steypt í plötu, út frá lagnagrind í bílgeymslu. Húsið er hitað með gólfhita. Snjóbræðslulagnir 
koma í bílastæði og stétt framan við hús ásamt verönd. Frárennsli er fyrir regnvatn og skólp og 
leitt í lagnakerfi götunnar. 
Vélrænt útsog kemur á baðherbergi (15 l/s), þvottaherbergi (20 l/s) og eldhús (30 l/s). Að öðru 
leiti er um að ræða náttúrulega loftræsingu um opnanlega glugga. Útsog er kemur út úr húsinu 
gengur út fyrir klæðningu.

Brunamál (l):
Bílgeymsla er í notkunarflokki 3. Íbúð er í notkunarflokki 3.
Megin burðarvirki hússins uppfyllir kröfu um R30 brunamótsstöðu.
Veggur er skilur að eignarhluta er REI-90 upp undir þakklæðningu.   
Bílageymsla er sér brunahólf og milliveggur milli íbúðar og bílgeymslu nær uppí 
þakklæðningu (borðaklæðningu) og er einangraður með steinull sem festis í timburgrind, 
veggurinn og burðargrind hússins (og einangrun) ná saman. Brunaskilin uppfylla REI-60 
samkv. grein 9.6.11 byggingareglugerðar. 
Bil milli glugga á geymslum er <1.2m
Þak uppfyllir kröfu um R30 brunamótsstöðu.
Allar klæðningar innanhúss verða í flokki 1.
Utanhússklæðning og festingar hennar uppfylla kröfu A2-s1,d0 nema þar sem kemur 
timburklæðning sem uppfyllir kröfu D-s2,d0.
Einangrun er steinnull fyrir utan einangrun botnplötu. Einangrun í þaki bílgeymslna er fest 
upp með 2mm stálvír (c/c 300mm).
Aðkoma slökkviliðs er um Bakkatún á götu fyrir framan húsið.
Öflun slökkvivatns er um brunahana við Bakkatún.
Viðbragðstími slökkviliðs er max 20mín 
Gengið skal frá lögnum sem liggja í gegnum brunahólfandi veggi og hæðarskil á 
fullnægjandi hátt til að skerða ekki brunakröfur.

Íbúð:
Íbúðir eru sjálfstætt brunahólf E60.
Rýmingarleiðir úr íbúð eru um útidyr og björgunarop. Lengd flóttaleiða er allstaðar undir 
10m. Stærð björgunaropa er 117cm x 60cm
Í íbúðina koma 4stk reykskynjarar. Í íbúðinni skal vera eitt slökkvitæki (6 l léttvatnstæki) 

Bílgeymsla:
Bílgeymslur og geymslur eru sjálfstætt brunahólf. Rýmingaleiðir eru um hurð inní íbúð sem 
er EI230-CSm. Slökkvitæki er í bílgeymslu (6 l léttvatnstæki). Reykskynjari er í bílgeymslu 
og geymslu. 

Hljóðvist (m):
Húsið uppfyllir að a.m.k. kröfur hljóðvistarflokks C samkvæmt ÍST45 2016. Notast er við 
hljóðdempandi undirlag undir parket með tilliti til högghljóðstigs. Gengið er vel frá lögnum 
og þær allsstaðar slitnar frá burðarvirki hússins og þétt vel utan um þær þar sem þær 
ganga á milli rýma. Einangrað er yfir milliveggi milli rýma. Rúður eru valdar með þeim 
markmiðum að uppfylla hljóðdempun frá umferð og notast er við hljóðdeyfðar loftræstiristar 
í íbúð. Veggur milli íbúðar og bílskúr uppfyllir kröfu R'w 40dB

Öryggisbúnaður: (n):
Slökkvitæki eru 4, eitt í hvorri bílgeymslu og eitt hvoru þvottaherbergi. (léttvatn 6 l)
Reykskynjarar koma í svefnherbergi, geymslu, bílgeymslu og alrými.
Eldvarnarteppi eru staðsett í eldhúsum.

Algild hönnunn (p):
Húsið er hannað samkvæmt algildri hönnun. Gert er ráð fyrir lagnaleiðum fyrir 
rafmagnsopnanir við tvær innihurðir vegna hjólastóla aðgengis. Einnig þarf að aðlaga 
innréttingar. Sjá grunnmynd algildrar hönnunar á teikningu nr. 100.2

Lóð (q):
Lóðin er 853,1m2 að stærð. Aðkoma að húsi steypt, bílastæði eru steypt og verönd steypt. 
Undir bílastæðum, verönd og gönguleið að húsi er snjóbæðsla. Hæðarkótar á lóðarmörkum 
koma fram á lóðaruppdrætti. Frágangur á lóðarmörkum skal vera í samráði við aðliggjandi 
lóðarhafa. 

Sorp (r):
Sorpgeymsla er í aðkomu hússins og gert er ráð fyrir flokkun sorps og tunnufjöldi þrjár 
tunnur.

Annað (s):
Bréfalúga er á inngangshurðum og skulu þær vera samkv. gr. 6.13.1 byggingarreglugerðar. 
Læstur skápur komi undir lyf og önnur hættuleg efni í hvora íbúð.
Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hlotið hafa hlotið staðfestingu tilnefnds 
aðila á samræmi eða eru CE-merktar samanber kafla VIII byggingarreglugerðar.
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Afstaða og byggingalýsing

BÁ 5.1.2021

mkv: 1 : 500
Afstöðumynd

Heildarstærðir (brúttó)
Botnplata
Íbúð A
Bílgeymsla A
Íbúð B
Bílgeymsla B
Samtals:
Flatarmál lóðar:
Nýtingarhlutfall:

Flatarmál (m²)
271,0

99,6
40,7
99,6
40,8

280,7
1221,0

0,23

Rúmmál (m³)
54,2

355,1
145,1
355,1
145,4

1054,9

Stærðir
Staðsetningarpunktur lóðar

Punktur L227:
Punktur L228:
Punktur L229:
Punktur L230:

A-Hnit
541875.552
541905.461
541874.051
541904.050

N-Hnit
583936.144
583938.485
583977.697
583977.536

Hnitaskrá lóðar:

Byggingarhluti
Gólfplata á fyllingu
Útveggur
Þak
Gluggar
Hurðir
Úttveggir vegið m.t.

Krafa    
0.30 W/m2K
0.30 W/m2K
0.20 W/m2K
2.00 W/m2K
3.00 W/m2K
0.85 W/m2K

Rauntölur
0.24 W/m2K
0.24 W/m2K
0.19 W/m2K

1.3 W/m2K
2.00 W/m2K
0.70 W/m2K

Kólnunartölur og leiðnitap

Reiknað leiðnitap á fermer gólfflatar  = 1,01 W/m2°C
Reiknað heildar leiðnitap húss = 9.594,1 W

Niðurstaða m2(W/m2K) 199,96 150,33
Krafa/Raun = 1,33
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Grunnmyndir og Snið

BÁ 5.1.2021

mkv: 1 : 100
Grunnmynd

mkv: 1 : 200
Lóð

mkv: 1 : 100
Grunnmynd -  Algild hönnun

mkv: 1 : 100
Snið A

mkv: 1 : 100
Snið B

mkv: 1 : 100
Snið C

mkv: 1 : 100
Snið D

mkv: 1 : 100
Snið E

mkv: 1 : 100
Snið F
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Tengigrindgrind
Útikrani
Slökkvitæki

ÖG Öryggisgler
SL

1500mm

Skýringar á merkingum

Hannað Yfirfarið

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

Teiknað Dags

Gsm: 897-7897 roggteiknistofa@gmail.is

Undirritun hönnunarstjóra

Nafn

Nafn Kennitala

Kennitala

Rögnvaldur Harðarson, Byggingafræðingur BFÍ
Kt. 080379-3319

Rögnvaldur Harðarson, Byggingafræðingur BFÍ
Kt. 080379-3319

Espilundi 20 
600 Akureyri
S: 461-5165 
Gsm: 897-7897

Rögnvaldur
Harðarsson

Bakkatún 20, 606 Akureyri
Aðalteikningar

100.3

RH

Útlit

BÁ 5.1.2021

mkv: 1 : 100
Austur

mkv: 1 : 100
Norður

mkv: 1 : 100
Vestur

mkv: 1 : 100
Suður



Hannað Yfirfarið

Númer

Útgáfa

Teikning

Verk

Breyting

Mælikv.

Undirritun hönnuðar

Breyting Skýring Dags. Teiknað

Teiknað Dags

Gsm: 897-7897 roggteiknistofa@gmail.is

Undirritun hönnunarstjóra

Nafn

Nafn Kennitala

Kennitala

Rögnvaldur Harðarson, Byggingafræðingur BFÍ
Kt. 080379-3319

Rögnvaldur Harðarson, Byggingafræðingur BFÍ
Kt. 080379-3319

Espilundi 20 
600 Akureyri
S: 461-5165 
Gsm: 897-7897

Rögnvaldur
Harðarsson

Bakkatún 20, 606 Akureyri
Aðalteikningar

100.4

RH

Skráningartafla og Orkurammi

BÁ 5.1.2021

Skráningartafla - Nettó rými

Íbúð Númer Nafn Fermetrar

A 001 Alrými 36,3 m²
A 002 Herb. 7,8 m²
A 003 Baðh. 7,4 m²
A 004 Hjón 11,9 m²
A 005 Þvottur 3,9 m²
A 006 Andd. 4,9 m²
A 007 Herb. 9,1 m²
A 008 Gang. 5,1 m²
A 009 Bílg. 28,3 m²
A 010 Geymsla. 7,4 m²
A: 10 122,1 m²
B 011 Alrými 36,3 m²
B 012 Herb. 7,8 m²
B 013 Baðh. 7,4 m²
B 014 Hjón 11,9 m²
B 015 Herb. 9,1 m²
B 016 Andd. 4,9 m²
B 017 Gang. 5,1 m²
B 018 Þvottur 3,9 m²
B 019 Bílg. 28,3 m²
B 020 Geymsla. 7,4 m²
B: 10 122,1 m²
Samtals: 20 244,2 m²

Skráningartafla - Brúttó flötur

Númer Nafn Rými

0102 Íbúð B 99,6 m²
0101 Íbúð A 99,6 m²
0103 Bílgeymsla A 40,7 m²
0104 Bílgeymsla B 40,8 m²
0105 Verönd A 32,3 m²
0106 Verönd B 32,3 m²

Samtals: 6 345,4 m²



Undirritunarsíða

Hönnunarstjóri/Aðalhönnuður
Rögnvaldur Harðarson
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